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SKEIE | TEAM LEVERES i 2 VERSJONER: 
 ONE:   Sokkel for skjult ventilasjon. 
 TWO:   Sokkel uten ventilasjon. 
  
  
DIMENSJONER 
Rygghøyde etter trinnhøyde, eller kundens ønske.  
 
BÆRENDE KONSTRUKSJON 
Stål av ST-37-legering. 
Bærende stålkonstruksjon  30 x 30 x 2 mm stålprofil. 
Innfestning i gulv. 
Pulverlakkert stål i standard RAL farger. 
Kan monteres i rette eller buede rader. 
Alle festeanordninger i sittegruppene er i stål. 
 
SETE 
65 mm tykkelse formskåret skum i sitteflate, 160mm utvendig tykkelse. 
 
RYGG 
95 mm formskåret skum, med korsryggstøtte. 
 
SKRIVEPLATE 
Fast skriveplate, tykkelse 20 mm. 
Standard utførelse i MDF med høytrykkslaminat, lakkerte kanter. 
Skriveplate dybde varierende etter inntrinns dybde og opptrinns høyde. 
Montert på pulverlakkert stålunderstell i RAL farge. 
 
VINKELBORD MELLOM ENHETER 
Montert mellom sittegrupper i 30° vinkel eller etter rommets kurve. 
Kan leveres med belyst oppbevaringrom, USB uttak. 
 
ANDRE BEMERKNINGER 
Kan leveres iht. EN 12727 nivå 4. 
Kan leveres med rad- og setenummer. 
Eventuelt kan andre kvaliteter og mål utføres på forespørsel. 
Tilpasning av innfesting av elektrisk og elektronisk utstyr på forespørsel. 

 


